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 تعليمات التشغيل

متر  3.3ضع المولِّد فً غرفة الإنضاج/إزالة الخَضار/التخزٌن، على بُعد  .1

)بوصة واحدة( على الأقل من المخرج الرئٌسً للكهرباء ولٌس فوقه مباشرةً، 
فً منطقة ملائمة ومحمٌة وخالٌة من الزحام الناجم عن منصات الرفع المتنقلة 

 والروافع.

 أثناء إٌقاف تشغٌل الطاقة وفصل المولِّد من المخرج الرئٌسً للكهرباء،  فً  .2

المركَّز   Ethy-Gen® II افتح غطاء الخزان، واسكب لترٌن كحد أقصى من سائل 

 للإنضاج وأغلق الغطاء )لا ٌجوز ملء الخزان حتى ٌفٌض حٌث إن سعته لتران(. 

ض بطرٌقة ملائمة والذي ٌوفر  .3 ضع المولِّد فً المخرج الرئٌسً للكهرباء المإرَّ
 الجهد الكهربائً الصحٌح.

 للوصول إلى إعداد تحوٌل الإثٌلٌن باستخدام  Ethy-Gen® II اختر سائل .4

المخطط التالً، وتدوٌر المفتاح الموجود فً اللوحة الأمامٌة )ملاحظة: هذه 

جزء فً الملٌون من الإثٌلٌن، فً حالة  233 - 133الإعدادات مخصصة لنسبة 

ٌُرجى الاتصال بنا.  الحاجة إلى مستوٌات أخرى من نسب الأجزاء فً الملٌون، 
ٌُرجى الاطلاع على الملاحظات المهمة الأخرى التالٌة حول مستوٌات الإثٌلٌن 

 التً ٌتم إنتاجها(:

 المواصفات الكهربائية

 يرُجى الاطلاع على اللوحة الجانبية للتأكد من الجهد الكهربائي

 هرتز 63-53وات /  163أمبٌر/  66.3فولت تٌار متردد / 230 

  
 سائلاً قابلاً للاشتعال   ETHY-GEN® IIيعُد

 وينبغي الاحتفاظ به بعيدًا عن الحرارة واللهب المباشر

                                                            تحذير 
 .(C2H4)ينتج هذا المول ِّد الإثيلين 

 جزء في المليون. 000222الإثيلين يكون انفجارياً عند 

  لا ٌجوز استخدام المولِّدات فً الأماكن المغلقة التً ٌبلغ حجمممهما أقمل ممن

قدم مكعبة( دون الحصول على الموافقة المكمتمابمٌمة  1633مترًا مكعبًا ) 45

 .CATALYTIC GENERATORS, LLC من شركة

  ٌنبغً استخدام عدد المولِّدات المطلوب فقط للحفاظ على المستوى الممملائمم
للإثٌلٌن. ٌنبغً مراقبة مستوى الإثٌلٌن وتعدٌل كمٌة المولِّدات والإعمدادات 

 تبعًا لذلك.

  لا ٌجوز محاولة إصلاح المجمهماز. إذ ٌمنمبمغمً تمنمفمٌمذ عممملمٌمات الإصملاح
بٌن فقط. فً حالة ظهمور أي  أممارة تمدل  باستخدام الأفراد المعتمدٌن المدرَّ
 عمملممى الممعممطممل، ٌممنممبممغممً فصممل الممطمماقممة والاتصممال عمملممى شممركممة 

CATALYTIC GENERATORS, LLC. 

  لا ٌجوز قلب الزجاجة التً تحتوي على السائل أعلى الخمزان. إذ إن همذا
ٌغٌر معدل إنتاج الإثٌلٌن وٌمكن أن ٌإدي الوضع غٌر المسمتمقمر همذا إلمى 

 انقلاب الزجاجة؛ مما ٌإدي إلى حدوث خطر نشوب الحرائق.

 .لا ٌجوز استخدام الأجهزة الأخرى لإنتاج الإثٌلٌن مع هذا المولِّد 

! ! 

ETHY-GENمهم: ينبغي استخدام سائل 
®

 II فقط في مول ِّد التحفيز هذا 

ز مركَّب خصمٌمصًما لإنمتماج الإثمٌملمٌمن  ETHY-GEN® IIإن سائل  (C2H4) المركَّ

بسرعة وفاعلٌة عند التفاعل مع عامل التحفٌمز السماخمن الممملائمم الممموجمود فمً 

، عند  ETHY-GEN® IIالمولِّدات لدٌنا. لقد خضعت الانبعاثات الصادرة من سائل

تحوٌله بالمولِّد الخاص بنا، للاختبارات الشاملة بمساعدة معامل تابمعمة لأطمراف 

ٌممكمن أن  خارجٌة من أجل التسجٌل الحكومً ولم تصدر منتجات ثانوٌة ضارة.

على طبقة عامل التحفٌز، إلى تقصٌر   ®ETHY-GENٌإدي مرور أي  سائل غٌر

حٌاة المولِّد بسبب إنتاج التكثٌف غٌر الطبٌعً والمواد غٌمر المممطملموبمة، والمتمً 

تإدي إلى انسداد المولِّد. وٌمكن أن ٌإدي إلى إنتاج بقاٌا رواسب فً طبقة عامل 

التحفٌز؛ مما ٌإدي إلى عدم فاعلٌة تحوٌل المولِّد للإثٌلٌن وربما ٌمجمعمل الموحمدة 

  ETHY-GEN® IIغٌر قابلة للعمل. وكذلك ٌمكن أن ٌإدي استخدام السوائل غٌمر

 إلى تحوٌل المواد إلى منتجات ثانوٌة خطٌرة وغٌر صحٌة.

 ملاحظات مهمة بشأن مستويات الإثيلين:

 * ٌإثر إحكام إغلاق الغرفة على مستوى الكمٌة التً ٌجري إنتاجها والتً تبقى

بالغرفة وعلى مستوى جزء الإثٌلٌن فً الملٌون الناتج. لذلك، ٌممكمن أن ٌمنمتمج 
 كل إعداد مستوٌات مختلفة للأجزاء فً الملٌون فً حجم الغرف المماثل.

  سماعمات )لمٌملاً عملمى نمحمو  6تتحقق أفضل الممارسات عند تشغٌل المولِّد مدة

أفضل( وقٌاس مستوى الإثٌلٌن. بعد ذلك، ٌمكن تعدٌل إعداد المولِّد و/أو عمدد 
 المولِّدات تبعًا لذلك.

  متر مكعمب، ٌمممكمن لمممولِّمد واحمد فمً غمرفمة   333بالنسبة للغرف الأكبر من

محكمة الإغلاق أن ٌحقق النتائج المطلوبة. ٌمكن لمولِّد واحد أن ٌنتج الإثٌملمٌمن 
ا إضافة المولِّدات الإضافٌة للوصول إلى مسمتموى  ًٌ الكافً، أو قد ٌكون ضرور

 الإثٌلٌن الملائم.

 المكتب الرئيسي ومنشأة الإنتاج:

1185 PINERIDGE ROAD 

NORFOLK, VA  23502  USA 

800-446-8100   •   757-855-0191  

 info@catalyticgenerators.com البرٌد الإلكترونً:

 *إعداد التحويل
الحجم التقريبي للغرفة بالمتر 

 المكعب )القدم المكعبة(

1-4 45-75 (1600-2650) 

4-5 75-125 (2650-4400) 

4-5 125-150 (4400-5300) 

6-7 150-175 (5300-6200) 

6-7 175-200 (6200-7100) 

7-8 200-225 (7100-7950) 

7-8 225-250 (7950-8800) 

8 250-300+ (8800-10600) 

 02عدد اللترات المستخدمة في 

 ساعة لكل إعداد

 لتر 3.25 - 1رقم 

 لتر 3.33 - 2رقم 

 لتر 3.53 - 3رقم 

 لتر 3.67 - 4رقم 

 لتر 3.75 - 5رقم 

 لتر 1.3 - 6رقم 

 لتر 1.5 - 7رقم 

 لتر 2.3 - 8رقم 

 قم بتشغٌل المولِّد عندما ٌكون جاهزًا للاستخدام. .5

اتبع إجراءات الإنضاج/إزالة الخَضار/التخزٌن المثبتة مع تشغٌل المولِّد  .6

 فً الخزان. Ethy-Gen® II ووجود سائل

 قم بإٌقاف تشغٌل المولِّد عند إكمال استهلاك الإثٌلٌن. .7

mailto:info@catalyticgenerators.com


 المركَّز  ETHY-GEN® IIملاحظات مهمة حول سائل

 لقد حصل سائلETHY-GEN® II  ز على التسجٌل المطلوب بوصفه منتجًا لحماٌة المصانع لدى وكالة حماٌة البٌئة الأمرٌكٌة وشعبة تنمظمٌمم المممواد   (US EPA)المركَّ

وغٌرها من الهٌئات الحكومٌة المسإولة عن تنظٌم استخدام الإثٌلٌن والسوائل المنتجة له للاستخدام فً عممملمٌمات الإنضماج وإزالمة   (UK CRD)الكٌمٌائٌة البرٌطانٌة

ا فً العدٌد من الدول. لقد خضع سائل ًٌ ٌُعد استخدام المنتجات غٌر الخاضعة للتسجٌل محظورًا قانون للاختبارات ولا ٌتحول إلى منمتمجمات   ETHY-GEN® IIالخَضار. 

 ثانوٌة خطٌرة وغٌر صحٌة.

 ٌُعد استخدام أي  سائل آخر غٌر سائلETHY-GEN® II   ز فً المولِّدات من إنتاج شركة ، مخالمفمةً لمعمقمد الإٌمجمار مما لمم نمقمدم Catalytic Generators, LLCالمركَّ

ا مسبقًا. ًٌ  إشعارًا كتاب

 وفً المنمهماٌمة تمتمجمممع  ٌز.تحفٌإدي استخدام السوائل الأقل جودة أو غٌر القانونٌة فً هذا المولِّد فً عملٌة إنضاج الفواكه إلى إنتاج بقاٌا رواسب فً عنصر عامل ال

 كمذلمك إبمطمال ة وبقاٌا الرواسب هذه وتإدي إلى انسداد غرفة عامل التحفٌز وتقلل إنتاج الإثٌلٌن وتمإدي إلمى إنشماء المممنمتمجمات المثمانموٌمة المخمطمٌمرة/غمٌمر الصمحمٌم

 ضمان المولِّد.

 ضوء حالة التشغيل

ٌراقب نظام الدوائر الكهربائٌة بالمولِّد عملٌة التحول الداخلٌة لعامل التحفٌز باستمرار، وتشٌر إلى ما إذا كان ٌوجد عطل من 

 “.حالة التشغٌل”خلال ضوء 

ٌومض الضوء باللون الأخضر عند تشغٌل المولِّد للمرة الأولى، وكذلك ٌومض باللون الأخضر إذا انخفضت درجة حرارة 

 طبقة عامل التحفٌز الداخلً إلى أقل من نطاق درجة حرارة التشغٌل المسموح به.

ٌشٌر الضوء الأحمر أو الضوء الأحمر الوامض إلى وجود مشكلة داخلٌة وأنه ٌجب إعادة ضبط المولِّد. اتبع إجراءات إعادة 

الضبط المذكورة على المولِّد. فً حالة فشل ضوء حالة التشغٌل فً العودة إلى الأخضر الثابت، فهذا ٌشٌر إلى ضرورة إعادة 

 الوحدة لتخضع للصٌانة.

 الضمان

ما ممن المعمٌموب فمً   Catalytic Generators, LLC (CGL)تضمن شركة ًٌ أن ٌكون هذا المولِّد خال

المواد والصناعة، وٌتوافق مع المواصفات لدٌنا والمذكورة فً المنشورات التابعة للمنتج. فمً حمالمة 
الإخفاق فً موافقة نحو هذه المواصفات أو وجود أي  عٌوب فً المادة أو التصنٌع خلال عمام واحمد 

والمتمعموٌمض المحمصمري   CGLمن تارٌخ الشحن، تكون المسإولٌة الكاملة، المتمً تمتمحممملمهما شمركمة

للمشتري وفق اختٌاره، إما إصلاح المولِّد وإما استبداله خلال الفترة الزمنٌة المعقولمة بمعمد الإشمعمار 
 الكتابً بهذا الشؤن وإعادة المولِّد المعٌب.

، بماسمتمثمنماء CGLلا توجد ضمانات أخرى صرٌحة أو ضمنٌة بشؤن أي  قطع أو منتجات ممن إنمتماج 

وتخلً مسإولٌمتمهما عمن أي  ضمممان ضمممنمً   CGLالمنصوص علٌه تحدٌدًا فً هذا المستند. تستبعد

بشؤن قابلٌة المنتج للرواج التجاري وأي  ضمانات تتعلق بملاءمة المنمتمج لملمغمرض أو المتمطمبمٌمق أو 
 “.كما هً”الاستخدام المحدد، وٌوافق المشتري على أن تكون البضائع مبٌعة 

مسإولة فً ظل أي  ظروف عن التعوٌضات الخاصة أو العارضة أو التمبمعمٌمة،   CGLلا تكون شركة

سواء كانت هذه التعوٌضات مطلوبة بموجب العقد أو نتٌجة الخطؤ )بما ٌتضمن على سبٌل المثمال لا 

لا   CGLالحصر الإهمال والمسإولٌة القانونٌة الشاملة( أو بسبب غٌر ذلك، كما أن مسإولٌة شمركمة

تتجاوز فً أي  حال سعر الشراء لتلك الأجزاء أو المنتجات التً تستند إلٌها الممسمإولمٌمة المممذكمورة. 
ٌتحمل المشتري كل المخاطر والمسإولٌة بشؤن الفقدان أو التلف أو الإصابة التً تلحق بمالأفمراد أو 
المنشآت التابعة له أو غٌر ذلك مما ٌنشؤ بسبب استخدام أو امتلاك أي  جزء أو منتج ممبماع بممموجمب 

 هذا المستند.

 

 إعادة المول ِّد

ٌُرجى اتباع  إذا لم ٌكن المولِّد فً حالة تدل على عمله بشكل ملائم، 
 التعلٌمات التالٌة:

 .افحص المولِّد لتتؤكد من توصٌله بالكهرباء بشكل صحٌح 

 .افحص قاطع دائرة المولِّد وقم بإعادة الضبط إذا لزم الأمر 

  ،افحص ضوء حالة التشغٌل وفق الموصوف أعلاه وإذا لزم الأمر

 ٌنبغً تنفٌذ إجراء إعادة الضبط وفق المشار إلٌه على المولِّد.

بعد فحص هذه الأمور، إذا كانت الوحدة فً حالة تدل على العطل، ٌنبغً 

ع معتمد لمولِّدات   .Catalyticالاتصال على أقرب موزِّ

من الخزان،  Ethy-Gen® II عند إعادة المولِّد للشحن، ٌنبغً إزالة سائل

وتعبئة المولِّد وحماٌته بعناٌة بوضعه فً صندوق مناسب، وشحنه 

 بطرٌقة تسمح بتتبعه وتؤمٌنه.

www.catalyticgenerators.com 

تتوفر لدٌنا توصٌات بشؤن عملٌة إنضاج العدٌد من الفواكه على دلائل بشأن عملية الإنضاج: 

 www.catalyticgenerators.com/ripeningtips.htmlموقع الإنترنت الخاص بنا على 

، QA Suppliesٌوجد لدى الشركة التابعة لنا، شركة غرفة النضح/مستلزمات ما بعد الحصاد: 

 المئات من الأدوات المستخدمة لفحص وإنضاج ومراقبة الفواكه. 

 www.QASupplies.com. ٌمكن زٌارة 


